




http://www.helmholz.de/
https://www.helmholz.de/goto/600-180-1AA11#tab-documentation


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 







 









 

 



 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

http://www.helmholz.de/
https://www.helmholz.de/goto/600-180-1AA11#tab-software


 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

http://www.helmholz.de/
https://www.helmholz.de/goto/600-180-1AA11#tab-software


 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


	1. Allgemeines
	1.1. Zielgruppe des Handbuchs
	1.2. Sicherheitshinweise
	1.3.  Hinweiszeichen und Signalwörter im Handbuch
	1.4.  Bestimmungsgemäße Verwendung
	1.5. Missbrauch
	1.6.  Montage
	1.6.1. Zugangsbeschränkung
	1.6.2. Elektrische Installation
	1.6.3. Schutz vor elektrostatischen Entladungen
	1.6.4. Überstrom-Schutz
	1.6.5. EMV-Schutz
	1.6.6.  Betrieb
	1.6.7. Haftung
	1.6.8. Haftungsausschluss
	1.6.9. Gewährleistung


	2. Systemübersicht
	2.1. Allgemeines
	2.2. Die Komponenten des TB20 IO-Systems
	2.2.1. Der Buskoppler
	2.2.2. Peripheriemodul
	2.2.3. Einspeise-/Trennmodul
	2.2.4. Powermodul
	2.2.5. Abschlusselement
	2.2.6. Aufbau eines Moduls
	2.2.7.  Modulkodierung


	3. Montage und Demontage
	3.1. Einbaulage
	3.2. Mindestabstand
	3.3.  Montage und Demontage von Peripheriemodulen
	3.3.1. Montage
	3.3.2.  Demontage

	3.4.  Wechsel des Elektronikmoduls
	3.5. Montage und Demontage des Kopplers
	3.5.1. Montage
	3.5.2.  Demontage

	3.6.  Montage und Demontage des Abschlusselements
	3.6.1. Montage
	3.6.2. Demontage


	4. Aufbau und Verdrahtung
	4.1. EMV/Sicherheit/Schirmung
	4.2.  Frontstecker
	4.3.  Verdrahten des Kopplers
	4.4.  Verwendung von Einspeise-/Trennmodulen
	4.5.  Getrennte Spannungsversorgung für Koppler und E/A-Ebene
	4.6.  Verwendung von Powermodulen
	4.7. Elektronisches Typenschild
	4.8. Absicherung

	5. Eigenschaften des PROFINET Kopplers
	6. Inbetriebnahme und Verwendung
	6.1. Projektierung über GSDML-Datei
	6.2. Anlaufverhalten
	6.3. Hot-Swap-Funktion
	6.4.  Factory Reset (Werkseinstellung)
	6.5. Diagnose über LEDs
	6.5.1. LEDs des PROFINET Kopplers
	6.5.2.  LEDs der Module

	6.6. Verhalten der Ausgänge bei Anlauf und Fehlersituationen
	6.7.  Alarmmeldungen über PROFINET
	6.7.1. Diagnosealarm
	6.7.2. Diagnose-IDs der Kanaldiagnose
	6.7.3.  Prozessalarm
	6.7.4.  Ziehen-/Stecken-Alarm

	6.8.  PROFINET I&M Daten
	6.8.1. Identifikationsdaten 0 [AFF0]
	6.8.2. Identifikationsdaten 1 [AFF1]
	6.8.3. Identifikationsdaten 2 [AFF2]
	6.8.4. Identifikationsdaten 3 [AFF3]


	7. Konfiguration mit der TB20-ToolBox
	7.1. Installation der TB20-ToolBox
	7.2. Start und ein neues Projekt anlegen („Willkommen“)
	7.3. Konfigurator
	7.4. Diagnose („Online“)
	7.4.1. Projekt aus dem Koppler laden („Lade aus Gerät“)
	7.4.2. Simulation


	8. Technische Daten
	9. PNO-Zertifikat
	10. Abmessungen
	11. Ersatzteile
	11.1. Basismodule
	11.1.1. Standard Basismodul 14er Breite
	11.1.2. Basismodul 25er Breite
	11.1.3. Einspeise-/Trenn Basismodul
	11.1.4.  Power Basismodul

	11.2. Frontstecker
	11.2.1. Frontstecker 10-polig
	11.2.2. Frontstecker 20-polig

	11.3.  Elektronikmodule
	11.4. Abschlusselement


