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Memory Card
4 MB
700-954-8LCC3,

SMC_DEL2345k704
HW: 5

Die Memory Cards kénnen als Speicher fiir die SPSen der 1200er/1500er Fu: 1.00
Baureihe von Siemens verwendet werden.

Artikelnummer

700-954-8Lxxx

Memory Card fiir 1200er/1500er Baureihe, 4 / 12 / 24 / 256 MByte /

Name
2 GByte
700-954-8LC03: 4 MByte Die gen.annten Angaben der Speifhergréﬂe sind
theoretische Werte. In der Praxis liegt die
700-954-8LE03: 12 MByte tatsachlich nutzbare SpeichergréRe unterhalb der
Speichergrole 700-954-8LF03: 24 MByte theoretischen GroRe. Grund hierfiir ist, dass der

700-954-8LL03: 256 MByte
700-954-8LP03: 2 GByte

interne Controller der Karte und das Dateisystem
einen Teil des vorhandenen Speichers fiir ihre
interne Speicherverwaltung reservieren.

Datenhaltung nach der letzten
Programmierung

min. 10 Jahre, bei weniger als 50.000 Schreibzyklen
min. 1 Jahr, bei mehr als 450.000 Schreibzyklen

Allgemeine Informationen

Lieferumfang

Memory-Card

Abmessungen (T x B x H)

24 x 32X 2,1 mm

Gewicht ca. 2,59
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur 0°C...+60 °C

Transport- und Lagertemperatur

-40 °C ... +85 °C

Relative Luftfeuchte

95 % r. H. ohne Betauung

Verschmutzungsgrad

2

Schutzart

IP20

Speichergrofle Bestellnummer ijz;zle?:;er:;rggalen Schreib/L6schvorgdnge
4 MByte 700-954-8LC03 500.000
12 MByte 700-954-8LEO3 500.000
24 MByte 700-954-8LF03 500.000
256 MByte 700-954-8LL03 250.000
2 GByte 700-954-8LP03 120.000
Hinweis:

Der Inhalt dieses Dokumentes ist von uns auf die Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software
iiberpriift worden. Da dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen sind, kénnen wir fiir die vollsténdige Uberein-
stimmung keine Gewdihrleistung liibernehmen.

Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmdfig aktualisiert. Bitte beachten Sie beim Einsatz der

erworbenen Produkte jeweils die aktuellste Version des Dokumentes, welches im Internet unter www.helmholz.de
einsehbar ist und auch heruntergeladen werden kann.



